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Perdiguero
REF VM00DB080

Terreno Blando
Hacer dado.
Hormigonar pilar.
Agujero 15 x 15

Terreny Duro - Hormigonado
Aujero con corona y
hormigonar pilar.

40 15

Terreno Llano Terreno Con Desnivel

Valla mixta robusta y no escalable.

Ideal para colocar en caminos con talud o también para 
cerrar zonas infantiles ya que cumple con los requisitos 
de la norma EN1176 para poner en parques infantiles.

Materiales
Madera de pino, tubo redondo de hierro y ancorajes 
metálicos.

Acabados
Madera de pino de Flandes tratada al autoclave nivel IV.
La impregnación se realiza mediante el sistema Bethel 
vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de 
cromo y arsénico.
Elementos metálicos pintados al fuego con imprimación y 
pintura epoxi color verde RAL6005.

Entrega
Toda desmontada: Pilares, redondos interiores, tubos 
travesaños y anclages con sus tornillos.



Ficha Técnica DB | Vallas

Polígon Ind. La Coromina
C/ Canigó 8, 08560 Manlleu (BCN)

info@dissenybarraca.com
93 851 17 31 www.dissenybarraca.com

REF VM00DB080

Perdiguero

B

C

A

A

2000

B

1100

C

Ø 100 mm


