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Ref. VM00DB078
Model d’utilitat patentat núm.: 1 078 211

Tordera 1100 plus
La Tordera més reforçada

Amb una altura 
normativa d’1,10 m. és 
la indicada per protegir 
desnivells notables. El 
passamà de plàstic 
reciclat li confereix un 
millor acabat. 
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En terreny fort 
Foradar amb corona. 
Formigonar pilar.
Platines i tacs 
metàl·lics.

En terreny tou 
Fer dau. 
Formigonar pilar.
Forat 20 x 20.

Ref. LLPMA-1L Ref. LLPMA-2L Ref. PBR-100
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Informació tècnica
Mides en cm

Peces associades

Instal·lació

Terreny amb desnivellTerreny pla
Instruccions de muntatge

Material
fusta de pi, reixa electrosoldada i ancoratges metàl·lics.

Acabat
fusta de pi silvestre tractada a l’autoclau nivell IV.
La impregnació es realitza mitjançant el sistema Bethel buit-pressió a base 
de sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic.
Reixa galvanitzada i plastificada.
Elements metàl·lics galvanitzats en calent per sistema d’immersió.

Entrega
Panells muntats. Pilars, passamans, ancoratges i cargols a part.


